
Eksempel på ansøgning om tilladelse til opstilling af 20.500 
liter olietanke ved bygning X

Indledning

Ansøger ønsker at opstille to container med dieselolie i tanke af metal placeret ved bygning X. I forbindelse 
med at der etableres en ny bygning til varmeforsyning. Opstillingen sker på følgende adresse:

Adresse: xxxxxxxx postnr. By 
Matr. nr.: xxxxxxxxxxx
Bygningsejer: Navn        tlf.nr.      mail 

Projektbeskrivelse

Hver olietank er på 10.250 liter samlet er der 20.500 L (Klasse III/410 OE) oplaget er underlagt 
Beredskabsloven, herunder bestemmelserne i Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (TF-
BBV). 

Der etableres rør fra containerne med dieseltanke til varmecentral i bygning X. Rørene føres direkte fra 
tanken ind til varmecentralen. Opstillingen ses som lagerafsnit med tankanlæg jf. tekniske forskrifter. 

Olietankene er omfattet af TF-BBV afsnit 4.4 i ”Lagerafsnit med højst 10.000 oplagsenheder af brandfarlige og 
brændbare væsker i indendørs tanke af metal” herunder afsnit 4.4.1 ”Lagerafsnit med højst 800 
oplagsenheder af væsker af klasse III og IV”.
Olietanken skal opfylde punkterne i TF-BBV-afsnit 1 og 4.4.1 - 4.4.4. Der henvises til redegørelse på side 3, 
hvor relevante punkter er gennemgået og beskrevet hvordan punkterne er opfyldt. 

Der er ikke afvigelser fra de tekniske     forskrifterne.

Containerne er 2 stk. 20 fods container udført i stål. 
Containeren har en længde på ca. 6 m, en bredde på 2,44 
m og en højde på 2,7 m. 

Containerens grundareal er således ca. 15 m2.

Hver container består af ét rum, der indeholder olietank på 
10.250 liter. Det er oplyst, at containeren med olietanken 
opfylder ” Bekendtgørelse om indretning, etablering og 
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines” (BEK nr. 1257 
af 27/11/2019, Miljøministeriet).

Containerne er udført med én dør direkte til terræn i det 
fri. Figur 1 viser foto af container med olietank.

Figur 1 Foto af et lagerafsnit med tankanlæg som ønskes 
opstillet



.

Containeren er placeret med en afstand tættere på bygning X end ca. 5 m, for at nedsætte det indbyrdes 
afstandskrav mellem bygning og tankene, udføres dele af bygningen iht. bestemmelserne om 
brandsektionsadskillende bygningsdele, som beskrevet i vejledningen til disse tekniske forskrifter. Sikringen 
udføres efter de samme principper, som er illustreret i vejledningens figur 41. Se også redegørelse for pkt. 
4.4.2. 

Figur 2. sikringen af brandsektionsadskillelsen mellem lagerafsnittet og bygning X.

Redningsberedskabets indsatsmuligheder
Containerne er placeret så der er adgang via de allerede udlagte tilkørselsveje på grunden og der etableres 
ikke yderligere brandveje frem til dem.
Tilkørsel vil være via paradisvej, som angivet tegning nr. XX.XXXXX se figur 3 nedenfor med udklip heraf:

Øvrige forhold
Elinstallationer udføres i henhold til Installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364- serien inkl. DK-tillæg.

Bygning X



Redegørelse vilkår jf. tekniske forskrifter ved ansøgning 
om tilladelse til opstilling af forbrugstankanlæg

Opstilles som tabel med venstre side med funktionskrav fra de tekniske forskrifter og højre med ansøgte 
løsning/redegørelse af forholdet. 
Hver forhold beskrives konkret hvordan det er løst i sagen, hvis der er afvigelser markeres hele rækken med 
orange og den konkrete afvigelse beskrives 

TF-BBV
henvisning

Krav Afvigelse Redegørelse

1 Generelle bestemmelser

1.3 Generelle bestemmelser
1.3.1 Ejeren, brugeren eller en af disse 

udpeget driftsansvarlig person skal 
sørge for, at disse forskrifter
overholdes. Udpegning af en
driftsansvarlig fritager ikke ejer eller 
bruger for de pligter, som følger af 
forskrifterne.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:

Driftansvarlig er udpeget og tilser, 
at forskrifterne overholdes.

Ejer er:
CVR: ……..
Adresse
Postnr. By 
Mail.

Driftsansvarlig/bruger er:
Firma navn
CVR: ……..
Personnavn
Adresse
Postnr. By 
Mail. 

1.3.2 De i forskrifterne angivne bygnings- 
konstruktioner m.v. skal være i
overensstemmelse med bygnings-
reglementet samt de krav, der fremgår af 
disse tekniske forskrifter.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle 
forhold som bygges, som gør 
at forholdet er opfyldt)

1.3.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i 
overensstemmelse med 
bestemmelserne om 
sikkerhedsskiltning og anden
form for signalgivning.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

1.3.4 De i forskrifterne angivne byggevarer 
skal være i overensstemmelse med
bestemmelserne om markedsføring, 
salg og markedskontrol af byggevarer.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Alle byggevarer, komponenter, 
brandtekniske metoder mv. er i 
overensstemmelse det danske 
godkendelsessystem, 
prøvningscertifikater, CE- mærkede 
med hensyn til brandmæssige 



aspekter efter relevant europæisk 
produktstandard

Redningsberedskabets tilkørselsveje og friarealer

1.3.5 Der skal indrettes egnede tilkørselsveje og 
udlægges tilstrækkelige friarealer, så det er 
muligt at foretage en forsvarlig
rednings- og slukningsindsats.

Afvigelse Afvigelse 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, samt hvad afvigelser 
består af. Der kan henvises til f.eks. 
situationsplan XXXXXX og 
brandteknisk notat bilag X, hvis 
beskrivelsen er for stor til at fremgå 
af listen her.)

1.3.6 Tilkørselsveje for redningsberedskabet skal 
fremstå tydelige og befæstes, så de
kan holde til akseltrykket fra brand- og 
redningskøretøjerne.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er opsat skilte med brandveje 
og nøgleboks med skiltning til port
og bygning, så redningsbered- 
skabet har uhindret adgang.)

Godkendelser

1.3.7 Oplag med en stablingshøjde på over 3 
m fra gulv eller terræn må kun
etableres, såfremt Beredskabsstyrelsen 
vurderer, at det er sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt, og med 
kommunalbestyrelsens godkendelse 
og på vilkår fastsat af 
Beredskabsstyrelsen.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, 
som gør at forholdet ikke er 
relevant f.eks.:
Der sker ikke stabling.)

1.3.8 Aftapning af brandfarlige væsker af 
klasse I og II-1 fra jernbanetankvogn, 
tankkøretøjer og tankskibe må kun
finde sted med kommunalbestyrelsens 
godkendelse og på de vilkår, som
kommunalbestyrelsen fastsætter.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

1.3.9 Påfyldning af tankanlæg fra jernbane- 
tankvogn eller tankskib må kun finde 
sted med kommunalbestyrelsens
godkendelse og på de vilkår, som 
kommunalbestyrelsen fastsætter.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

1.3.10 Transport af brandfarlige væsker af 
klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på 
egen grund, hvor rørledningerne ikke er 
tilknyttet et tankanlæg placeret på den 
pågældende grund, må kun ske med 
kommunalbestyrelsens godkendelse og 
på de vilkår, som kommunalbestyrelsen 
fastsætter.
Sådanne transporter gennem flere 

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)



kommuner må kun ske på vilkår 
fastsat af Beredskabsstyrelsen.

TF-BBV
henvisning

Krav Afvigelse Redegørelse

1.3.11 Transport af brandfarlige væsker af 
klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på 
offentligt areal må kun ske med 
kommunalbestyrelsens godkendelse og 
på de vilkår, som kommunalbestyrelsen 
fastsætter.
Sådanne transporter gennem flere 
kommuner må kun ske på vilkår fastsat 
af Beredskabsstyrelsen.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

1.3.12 Kommunalbestyrelsen kan i særlige 
tilfælde efter indhentet udtalelse fra 
Beredskabsstyrelsen fastsætte 
yderligere vilkår for produktionsafsnit, 
oplag og tankanlæg, der er omfattet af 
disse tekniske forskrifter, og
1) hvor der er særlig brandfarlige 

forhold, eller
2) hvor store værdier kan være udsat 

for ødelæggelse.

Noteret. 
(Der er ikke oplyst noget sådan krav ved 
forhåndsdialog med Frederiksborg 
Brand & Redning)

1.3.13 –
1.3.14 ATEX Ikke relevant. 

(Her beskrives de aktuelle forhold, 
som gør at forholdet ikke er 
relevant f.eks.: På grund af det høje 
flammepunkt på diesel (>55°C) 
betyder det, at der ikke kan opstå 
farlige eksplosive atmosfærer 
omkring dieseltanken ved 
fordampning.    
Der er således ingen ATEX-forhold 
eller ATEX-zoneklassificering ved 
dieseltanken)

1.3.15 –
1.3.19 Transportable beholdere

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)



TF-BBV
henvisning

Krav Afvigelse Redegørelse

4 Lagerafsnit med tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg

4.1 Anvendelsesområde
4.1.1 Bestemmelserne i dette kapitel 

omfatter lagerafsnit i bygninger og i det 
fri med brandfarlige og brændbare
væsker i tanke samt salgs-, forbrugs- og 
depottankanlæg.

Ved bygning X opstilles to 
container med olietanke med 
op til 20.500 L diesel, 
svarende til 410 OE. Diesel er 
klassificeret som kl. III væske.
Tankene er forbundet med 
rør til varmecentral i bygning 
X

4.1.2 Følgende lagerafsnit er undtaget fra
bestemmelserne i afsnittene 4.2 – 4.13
og afsnittene 4.15 – 4.20:

a) Lagerafsnit med højst 25
oplagsenheder af brandfarlige væsker, 
jf. dog litra b og c.

b) Lagerafsnit med højst 120
oplagsenheder, som udelukkende 
omfatter væsker af klasse III, jf. dog litra 
c.
I lagerafsnittet må der dog etableres 
oplag i emballager i overensstemmelse 
med punkt 3.1.2, litra a.

c) Lagerafsnit med væsker af klasse III 
og IV i jorddækkede tanke.

d) Lagerafsnit med væsker af klasse IV i 
tanke med en lagerkapacitet på højst
1.000 oplagsenheder, jf. dog litra c.

e) Oplag, som udelukkende består af:

i) Vandige opløsninger af ethanol i en 
koncentration på højst 24 vol-%.

ii) Alkoholiske drikkevarer i en 
koncentration på højst 24 vol-%.

iii) Alkoholiske drikkevarer med en 
koncentration over 24 vol-%, men højst 
70 vol-%, medmindre de opbevares i 
beholdere med en kapacitet på over 
250 liter.
Undtagelserne i litra a og b finder kun 
anvendelse for lagerafsnit med 
brandfarlige væsker i tanke af metal.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Oplag er ikke undtaget krav i 
tekniske forskrifter.)



TF-BBV
henvisning

Krav Afvigelse Redegørelse

4.1.3 To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes 
som et lagerafsnit, medmindre de er adskilt i 
overensstemmelse med reglerne om 
brandsektionsadskillelser i underafsnit 4.16.2 eller er 
fritliggende i
overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 
4.17.15, 1. pkt.

Dette gælder dog ikke for boligenheder med et 
lagerafsnit i overensstemmelse med punkt 4.1.2, litra 
a.

De to tanke er opstillet ved 
siden af hinanden i hver sin 
spildbakke (container) og 
betragtes som ét 
lagerafsnit.

4.2 Generelle bestemmelser
4.2.1 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at 

brandfarlige væsker, som også har
andre farlige egenskaber, skal opbevares på 
nærmere angivne vilkår.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle 
forhold, som gør at forholdet 
ikke er relevant f.eks.: Der er ikke 
andre brandfarlige væsker i 
containeren.)

4.2.2 Bestemmelserne i afsnittene 4.14 –
4.20 finder kun anvendelse i det omfang, 
der henvises til disse i afsnittene 4.2 - 
4.13.

Er opfyldt. 
Se redegørelse for punkt 4.2-4.13

4.2.3 – 
4.2.6

Lagerafsnit med brandfarlige og 
brændbare væsker i tanke af andet
materiale end metal

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle 
forhold, som gør at forholdet 
ikke er relevant f.eks.: Tanke er 
udført af metal.)

Lagerafsnit med brandfarlige og
brændbare væsker i tanke af metal

4.2.7 Følgende lagerafsnit må kun etableres med 
kommunalbestyrelsens
godkendelse:

a) Indendørs lagerafsnit med en 
lagerkapacitet på højst 10.000 
oplagsenheder i tanke af metal.

b) Lagerafsnit i det fri med en
lagerkapacitet på højst 100.000
oplagsenheder i overjordiske tanke af metal samt de 
til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning 
af tankanlæg, jf. afsnit 4.10, læsning af tankkøretøjer 
fra andre tankanlæg end depottankanlæg, jf. afsnit 
4.11, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.12, og 
depottankanlæg, jf. afsnit 4.13.

c) Lagerafsnit med væsker af klasse I og II i 
jorddækkede tanke samt de til oplaget knyttede 
forhold vedrørende påfyldning af tankanlæg, jf. afsnit 
4.10, læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg 
end depottankanlæg, jf. afsnit 4.11, salgs- og 
forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.12, og 
depottankanlæg, jf. afsnit 4.13.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle 
forhold som bygges, som 
gør at forholdet er opfyldt 
f.eks.:
Containerne indeholder 
tanke af metal med klasse III 
væske på 410 OE og er 
derfor omfattet af litra a)
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4.2.8 Lagerafsnit skal placeres, indrettes og 
benyttes i overensstemmelse med
bestemmelserne i afsnittene 4.4, 4.7 og
4.9 – 4.13.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre 
vilkår, end de i punkterne 4.7.4, 4.7.15, 
4.10.5, 4.10.6, 4.12.1, 4.13.2, 2.
pkt., 4.13.12, 4.13.13, 4.14.12, 4.14.14,
4.14.18, 2. pkt., 4.14.29, 4.14.30,
4.14.36, 4.15.1, 4.15.7, 4.15.9, 4.15.10,
4.16.2.6, 4.16.2.9, 4.16.3.1, 2. pkt.,
4.16.3.3, 4.16.3.8 – 4.16.3.10,
4.16.4.11, 4.17.1, litra b, 4.17.2 –
4.17.4, 4.17.6 – 4.17.8, 4.17.15, 1 pkt.,
4.20.31 og 4.20.42, 1. pkt., nævnte.

De af kommunalbestyrelsen godkendte 
vilkår skal sikre tankanlæg med 
brandfarlige væsker samt tankanlæg med 
brændbare væsker placeres,
indrettes og benyttes på en sådan måde, 
at risikoen for, at brande opstår, at brande 
breder sig, at skade på
personer, ejendom og miljø finder sted, at 
store værdier ødelægges, og at der i 
forbindelse med brand opstår anden 
skade, formindskes mest muligt, og at der 
herved sikres forsvarlige rednings- og 
slukningsmuligheder i samme omfang 
som ved anvendelse af forskrifterne.

Er opfyldt.
(Se beskrivelse i afsnittene 4.4, 4.7
og 4.9-4.13 længere nede)

4.2.9 Lagerafsnit i bygning med en
lagerkapacitet på mere end 10.000 
oplagsenheder i tanke af metal,
lagerafsnit i det fri med en
lagerkapacitet på mere end 100.000 
oplagsenheder i overjordiske tanke af 
metal samt de til oplaget knyttede forhold 
vedrørende påfyldning af tankanlæg, jf. 
afsnit 4.10, læsning af tankkøretøjer fra 
andre tankanlæg end depottankanlæg, jf. 
afsnit 4.11, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. 
afsnit 4.12, og depottankanlæg, jf. afsnit 
4.13, må kun etableres med 
kommunalbestyrelsens godkendelse og på 
vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, 
som gør at forholdet ikke er relevant 
f.eks.: Der er ikke mere end 10.000 
oplagsenheder.

4.2.10 –
4.2.12

Lagerafsnit udelukkende med væsker
af klasse IV i tanke

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, 
som gør at forholdet ikke er relevant)



TF-BBV
henvisning

Krav Afvigelse Redegørelse

4.3
4.3.1 – 
4.3.7

Lagerafsnit med højst 50
oplagsenheder af klasse III- 
væsker i indendørs tanke af
andet materiale end metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.4
4.4.1 – 
4.4.22

Lagerafsnit med højst 10.000 
oplagsenheder af brandfarlige 
og brændbare væsker i
indendørs tanke af metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder af væsker af klasse III og IV

4.4.1 Tankanlæg skal være udført som 
angivet i afsnit 4.14.

Se beskrivelse i afsnit 4.14.

4.4.2 Rummet med lagerafsnittet skal 
adskilles fra andre rum med mindst 
bygningsdel klasse EI 60 [BD-
bygningsdel 60], og åbninger til andre 
rum skal lukkes med mindst dør klasse 
EI2 60-C [BD-dør 60]. Overflader på 
lofter og vægge skal være af 
beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 
[klasse 1 beklædning].

Gennemføringer for installationer og 
lignende i brandadskillende 
bygningsdele skal sikres, så 
adskillelsernes brandmæssige 
egenskaber ikke forringes.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Containerne har en udvendig 
overflade svarende til mindst 
beklædning klasse K110 B-s1,d0, 
hvor krav til afstand til naboskel er 
2,5 m. 

Bygning X har en udvendig 
overflade svarende til mindst 
beklædning klasse K110 B- s1,d0. 
hvor krav til afstand til naboskel er 
2,5 m.

Den indbyrdes afstand mellem 
lagerafsnittet og den nærmeste 
bygning er 2,6 m. 

Krav om indbyrdes afstandsforhold 
på 5 meter (2,5 m. + 2,5 m.) er 
således ikke tilgodeset.  
For at nedsætte det indbyrdes 
afstandskrav mellem bygning X og 
containerne, udføres dele af 
bygningen iht. bestemmelserne om 
brandsektionsadskillende 
bygningsdele, som beskrevet i 
vejledningen til de tekniske 
forskrifter. Sikringen udføres efter 
de samme principper, som er 
illustreret i vejledningens figur 41.)



4.4.3 Der skal træffes foranstaltninger, som sikrer 
mod udflydning af brandfarlige væsker 
svarende til det maksimale indhold af den 
største tank fra rummet med lagerafsnittet.

Ved anbringelse af tanke i fyrrum, skal 
sikringen udføres som et bassin, hvori tanken 
er placeret.

Er opfyldt.
Der er etableret spildkar under 
olietanken. Spildkaret har et volumen 
på 2,35 m3. Såfremt der skulle opstå 
yderligere spild end karret kan rumme, 
vil spildet løbe ned mod en 
regnvandsbrønd ved vejen. Der 
etableres en sliske fra tank ned til vejen.
Regnvandsbrønden er udført så den kan 
lukkes, så der sikres mod spredning ud i 
resten af regnvandssystemet.
Ved spild i forbindelse med tankning, vil 
der være personer til stede, der kan 
alarmere således at regnvandsbrønden 
kan lukkes.
Spild på øvrige tider vil blive opdaget 
ved den daglige kontrol.

4.4.4 I rummet må der ikke oplagres væsker af 
klasse I og II.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der vil ikke være væsker af klasse I 
og II i containeren.

4.4.5 –
4.4.12

Andre lagerafsnit med højst 800 
oplagsenheder

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.4.13 –
4.4.22

Lagerafsnit med over 800 og højst 10.000 
oplagsenheder

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.5.1 – 
4.5.6

Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder 
udelukkende af væsker af klasse IV i 
indendørs tanke af metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.6.1 – 
4.6.5

Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af 
klasse III-væsker i overjordiske tanke af andet 
materiale end metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.5
4.5.1 – 
4.5.6

Lagerafsnit med over 1.000
oplagsenheder udelukkende af væsker af 
klasse IV i indendørs

tanke af metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.6
4.6.1 – 
4.6.5

Lagerafsnit med højst 50
oplagsenheder af klasse III- væsker i 
overjordiske tanke af

andet materiale end metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.7 Lagerafsnit med højst 100.000 oplagsenheder 

af brandfarlige og brændbare væsker i 

overjordiske tanke af metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)
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4.8
4.8.1 – 
4.8.6

Lagerafsnit med over 1.000
oplagsenheder udelukkende af 
væsker af klasse IV i
overjordiske tanke af metal

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.9
4.9.1 – 
4.9.5

Lagerafsnit med væsker af 
klasse I og II i jorddækkede
tanke

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.10 Påfyldning af tankanlæg fra tankkøretøjer
Generelle bestemmelser

4.10.1 Påfyldningsstudse skal anbringes i det 
fri og forsynes med tætsluttende
dæksler, som på offentligt tilgængelige 
områder skal være aflåste.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Påfyldningsstuds er låst inde i 
container. 

4.10.2 Påfyldningsstudse skal anbringes på en 
sådan måde, at de ikke kan beskadiges
ved påkørsel.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Påfyldningsstuds er   placeret 
ovenpå tanken og er inde container 
og derfor ikke muligt at påkøre.

4.10.3 Hvor der er flere påfyldningsstudse, 
skal disse mærkes tydeligt med 
produkttype for at forebygge påfyldning
af forkerte produkter.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Det opsættes skilt med teksten 
”Diesel” og der er ikke flere 
påfyldningsstudse.

4.10.4 –
4.10.8

Påfyldningspladser ved tankanlæg
med kategori A-væsker

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)
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4.11
4.11.1

Læsning af tankkøretøjer fra 
andre tankanlæg end
depottankanlæg

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.12
4.12.1 – 
4.12.7

Supplerende bestemmelser for 
salgs- og forbrugstankanlæg
for væsker af klasse I og II

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.13
4.13.1 – 
4.13.15

Supplerende bestemmelser for 
depottankanlæg for væsker af
klasse I og II

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.14 Udførelse af tankanlæg m.v.
Generelle bestemmelser

4.14.1 Tankanlæg skal være konstrueret 
således, at oplagring af den væske, som 
de er beregnet til, sker på betryggende 
måde. I det omfang der findes
anerkendte standarder, skal tankanlæg 
være konstrueret og vedligeholdes i 
henhold til disse.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Tankanlæg er konstrueret og 
vedligeholdes i henhold til 
anerkendte standarder.

Statisk elektricitet og lynnedslag

4.14.2 Tankanlæg til væsker af klasse I og II 
skal være indrettet således, at 
opbygning af statisk elektricitet
forebygges, herunder i forbindelse med 
påfyldning.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er kun klasse III væske i tanken.

4.14.3 Tanke til væsker af klasse I, II og III skal
sikres mod lynnedslag.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er påsat lynafleder på 
containerne.

Læsse- og losseslanger

4.14.4 Læsse- og losseslanger skal være 
konstrueret således, at håndtering af
den væske, som de er beregnet til, sker 
på betryggende måde.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt)

Rørgrave m.v.

4.14.5 Lukkede rørgrave samt hulrum under 
udleveringsstandere, pumpeøer og 
lignende områder med kategori A-
væske skal fyldes med sand eller 
andet tilsvarende fyldmateriale for at 
forhindre tilstedeværelse af 
eksplosionsfarlige blandinger.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke rørgrave.



Dette krav gælder dog ikke 
tankbrønde, koblingsbrønde og 
standergruber, hvor der i henhold til 
anden lovgivning skal foretages 
inspektion af rør, udstyr mv.

4.14.6 Rørgrave og installationskanaler 
hørende til tankanlæg med kategori 
A-væske må ikke have forbindelse til 
bygninger.

Rør og kabler skal føres ind i 
bygninger over terræn eller via 
gastætte muffer.

Er opfyldt. 
Der er ikke rørgrave, alle 
gennemføringer føres ind over terræn.  

Understøtninger

4.14.7 Lodretstående tanke samt tanke i 
reolsystemer (racks), hvor der i 
tilfælde af brand kan være fare for, at 
tankene styrter ned, med væsker af 
klasse I og II skal placeres på 
understøtninger, som mindst svarer 
til bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 
[BS-bygningsdel 60].

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er kun klasse III væske i tanken.

4.14.8 –
4.14.9 Isolering Ikke relevant. 

(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Tankene er ikke isoleret.

Udluftning af tanke

4.14.10 Tanke skal udføres med et

udluftningssystem, så skadelige over- og 
undertryk undgås under såvel fyldning 
som tømning.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Tanken er udført med udluftningsrør, 
der sikrer mod over- og undertryk.

4.14.11 Udluftning til det fri fra tanke med 
brandfarlige væsker skal ske i en sådan 
højde, at der ikke sker ophobning af 
dampe omkring udluftningssystemet og 
således, at der er god naturlig
ventilation omkring
udluftningssystemet.

Er opfyldt
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Containerne med olietanke er udført 
med udluftning til det fri.
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4.14.12 Vælges udluftningssystemet fra tanke 
med brandfarlige væsker som et
udluftningsrør, skal dette udføres på 
følgende måde:

a) Den del af røret, der er over terræn, 
skal over alt være synlig og tilgængelig 
for eftersyn.

b) Udluftningsrøret skal have fald mod 
tanken, idet rørets frie ende dog kan 
være nedadvendt.

c) Det nødvendige tværsnitsareal på 
udluftningsrøret må ikke formindskes, 
hvis der anvendes tankalarmer.

d) For tanke, hvori der kan forekomme 
antændelige dampe, skal
udluftningsrøret forsynes med en
sikring mod flammepassage. Sikringen 
må ikke formindske udluftningsrørets
nødvendige tværsnitsareal.

Er opfyldt
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Container med olietank opfylder BEK nr. 
1257 af 27/11/2019 ”Bekendtgørelse 
om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines”

4.14.13 Udluftningssystemet må ikke kunne
afspærres.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er ingen afspærringsventil på 
udluftningsrør.

4.14.14 Udluftningen skal forsynes med
beskyttelsesnet.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt)

4.14.15 Udluftningssystemet fra tanke med 
kategori A-væske skal udføres og 
anbringes på en sådan måde i forhold 
til bebyggelse m.v., herunder døre,
vinduer og andre ydervægsåbninger, at 
vagabonderende dampe ikke kan
antændes eller på anden måde forvolde
skade.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Tankene er kun med klasse III væske.

Niveaukontrol på tanke

4.14.16 Tanke skal udføres med et pejlesystem,
der skal forebygge, at fyldningsgraden 
ved normal drift overskrides. Brugen af 
pejlesystemet skal indarbejdes i
arbejdsrutinerne for fyldning af tanken 
under normal drift.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er elektronisk pejlesystem.
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4.14.17 Overjordiske tankanlæg med en individuel 
lagerkapacitet på over 10 m3  kategori A-
væske skal foruden at opfylde kravet i 
punkt 4.14.16 forsynes med et 
overfyldningssikringssystem, der 
yderligere forebygger, at der sker 
overfyldning af tanken.

Overfyldningssikringssystemet skal 
være fysisk og elektrisk uafhængigt af 
det pejlesystem, der rutinemæssigt 
anvendes til fyldning af tanken til den 
normale fyldningsgrad, jf. punkt 
4.14.16.

Aktivering af 
overfyldningssikringssystemet skal
resultere i standsning af indpumpning 
til tanken.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke kategori A-væske.

4.14.18 Niveaupejling må ikke ved beskadigelse 
kunne give anledning til farlig
udtrængning af væske.

Hvis en tank er udført med standglas, 
skal dette være forsynet med
fjederbelastet ventil.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt)

Rørledninger

4.14.19 Rørledninger med brandfarlige væsker, 
der kan afspærres, skal forsynes med 
trykaflastningsmulighed.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Rørledninger bliver trykaflastet således 
at der ikke er mulighed for indesluttede 
volumener.

4.14.20 Rørledninger skal placeres eller 
beskyttes på en sådan måde, at der ikke 
er risiko for, at de påkøres.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke rørledninger i terræn der kan 
påkøres. Rørledninger er placeret 
mellem container og bygning hvor der 
ikke er mulighed for at kunne køre. 

4.14.21 Ved underjordiske tanke skal 
rørledninger være tilsluttet tankens 
overside over højeste væskestand.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Tankene er overjordiske.

4.14.22 Ved en tank, hvor rørledninger på noget 
punkt lægges lavere end højeste 
væskestand i tanken, skal der anbringes 

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)



en afspærringsventil, der kan lukke for 
fraløb af væske fra tanken i tilfælde af 
uheld.

Ventilen skal placeres direkte på 
rørstudsen. I tilfælde, hvor ventilen ikke 
kan placeres direkte på rørstudsen, skal 
denne placeres så nær denne som 
muligt.

Ved indbyrdes forbundne tanke 
(tankbatteri) i forbindelse med 
oliefyringsanlæg skal der dog kun være 
en ventil på rørledningen til fyret.

4.14.23 Rørledninger må ikke føres gennem andre 
brandsektioner end den brandsektion, 
hvor væsken skal anvendes eller aftappes, 
medmindre det er nødvendigt af 
procestekniske årsager.

Rørledningerne skal i givet fald forsynes 
med afspærringsventiler på begge sider af 
brandsektionsafgrænsningerne 
umiddelbart ved gennemføringsstedet.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Rørledninger føres direkte til 
varmecentralen i bygning X.

4.14.24 Rør til bortledning af overfladevand fra 
tankbrønde, koblingsbrønde, 
standergruber og lignende skal placeres 
eller udføres således, at muligheden for, at 
eksplosionsfarlige dampe kan vandre 
mellem disse, minimeres.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.14.25 Processtyringssystemet på virksomheder 
med anlæg med tanke med en individuel 
lagerkapacitet på over 10 m3 kategori A- 
væske, hvortil der overføres brandfarlige 
væsker fra eksterne rørledninger, skal 
være indrettet, så virksomheden er i stand 
til at afbryde eller omdirigere en 
produktstrøm.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke kategori A-væske.

Ventiler

4.14.26 Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler på
tankanlæg skal være i brandsikker 
udførelse.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.14.27 Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler på 
tankanlæg skal kunne tåle chokafkøling
med vand uden at sprække.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.14.28 Ventiler, der skal kunne betjenes
manuelt i en nødsituation, skal være 
tydeligt mærket og let tilgængelige.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)



4.14.29 På tanke med væsker af klasse I og II 
skal ventiler, der ofte åbnes, f.eks. til
prøveudtagning, være selvlukkende.

Ikke relevant.
der er ikke væsker af klasse I og II.

4.14.30 Ventiler, der sjældent åbnes, skal
forsegles eller aflåses.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.14.31 –
4.14.34

Pumper til væsker af klasse I og II
Ikke relevant.

(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.:

Der er ikke væsker af klasse I og II.
4.14.35 –
4.14.36

Udleveringsstandere Ikke relevant.

(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)
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4.14.37 Opvarmningsanordninger Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.:

Der er ikke nogen opvarmning.

4.15 Rumopvarmning og ventilation Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.:

Der er ikke ventilationsanlæg eller rum 
opvarmning. 

4.16 Brandsektioner Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.17 Afstandsforhold

Afstand til naboskel, vej og sti

Indendørs lagerafsnit

4.17.1 Lagerafsnit med brandfarlige og 
brændbare væsker i brandsektioner på 
indtil 600 m² skal have en afstand til 
naboskel samt vej- og stimidte på mindst:
a) 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader 
svarer til beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 
[klasse 1 beklædning], eller

5 m, hvis udvendige vægoverflader er 
ringere end beklædning klasse K1 10 
Bs1,d0 [klasse 1 beklædning].

Er opfyldt. 
Udvendige vægoverflader er udført med 
beklædning mindst klasse K1 10 B-s1,d0 
[klasse 1 beklædning],

Som vist på tegning xx.xxx placeres 
tankene 7,5 m fra matrikelskel, 
hvormed krav til afstand til na- boskel 
på 2,5 m er tilgodeset. 

4.17.2 Lagerafsnit med andre væsker end 
kategori A-væsker i brandsektioner på over 
600 m² skal have en afstand på mindst 5 m 
til naboskel samt til vej- og stimidte, jf. dog 
punkt 4.17.4.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke kategori A-væske.



4.17.3 Lagerafsnit med kategori A-væsker i 
brandsektioner på over 600 m² skal have 
en afstand på mindst 10 m til naboskel 
samt til vej- og stimidte.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant f.eks.: 
Der er ikke kategori A-væske.

4.17.4 Lagerafsnit med væsker af klasse IV i 
brandsektioner på over 600 m² skal have 
en afstand på mindst 10 m til naboskel 
samt til vej- og stimidte.

Ikke relevant. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er ikke er relevant f.eks.:
Der er ikke klasse IV væske.

4.17.5 - 
4.17.8

Lagerafsnit i det fri med overjordiske
tanke

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.17.9 Lagerafsnit med jorddækkede tanke

Bassiner, spildbakker, påfyldnings- 
pladser, udleveringsstandere,
rørledninger og udluftningsrør

4.17.10 Kanter af bassiner og spildbakker skal 
have en afstand på mindst 2,5 m til
naboskel samt vej- og stiskel.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Kant af container/spildbakker er 
placeret 7,5 meter til skel, se tegning 
xx.xxxx

Påfyldningspladsen er ikke placeret 
inden for 10 m af bygninger i mere end 
én etage.  

4.17.11 Konturen af påfyldningspladser for 
tankkøretøjer, jf. afsnit 4.10, skal have
en afstand på mindst 2,5 m til naboskel, 
vej- og stiskel samt parkeringsarealer.
Læssepladser for tankkøretøjer, jf. afsnit 
4.13, skal have en afstand på mindst 5 m 
til naboskel samt vej- og stiskel.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.17.12 Udleveringsstandere for væske af klasse I 
og II, jf. afsnit 4.11 og 4.12, skal have
en afstand på mindst 5 m til naboskel 
samt vej- og stiskel.

Desuden skal standerne placeres i det  fri i 
en afstand på mindst 4 m fra døre, 
oplukkelige vinduer og andre 
ydervægsåbninger.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.17.13 Rørledninger skal have en afstand på 
mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og
stiskel.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er 7,5 meter til skel, se tegning 
xx.xxxx



4.17.14 Udluftningssystemet på tanke, hvori der 
kan forekomme farlig eksplosiv
atmosfære, skal have en afstand på 
mindst 5 m til naboskel samt vej- og 
stiskel. For tankanlæg med
dampreturanlæg skal afstanden dog 
være mindst 2,5 m.

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

Indbyrdes afstandsforhold

4.17.15 Produktions- og lagerafsnit m.v., der er 
omfattet af disse forskrifter, samt
bygninger, lagerafsnit og oplag m.v., der er 
omfattet af andre bestemmelser i 
brandlovgivningen, skal på samme
grund placeres således i forhold til 
hinanden, at den indbyrdes afstand 
mindst svarer til summen af de 
afstande, de hver især skal have til 
naboskel, jf. dog punkt 4.17.16.

Dette gælder dog ikke for de i punkt
4.17.9 nævnte jorddækkede tanke, de i 
punkt 4.17.10 nævnte bassiner og
spildbakker, de i punkt 4.17.12 nævnte 
udleveringsstandere, de i punkt 4.17.13 
nævnte rørledninger og det i punkt
4.17.14 nævnte udluftningssystem.

Er opfyldt
jf. pkt. 4.17.10

4.17.16-20 Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)
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4.18 Brandslukningsmateriel

Generelt

4.18.1 Brandslukningsmateriel skal anbringes 
på synlige og lettilgængelige steder, 
fortrinsvis ved udgange fra de
pågældende lokaler m.v. Ved
anbringelsen skal der tages hensyn til 
placering af maskiner, inventar og
oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal 
markeres i overensstemmelse med

punkt 1.3.3.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er opsat en håndildslukker i 
containerne ved adgangsdør 

4.18.2 Brandslukningsmateriel, der placeres 
på steder, hvor der er risiko for
temperaturer under frysepunktet, 
skal være frostsikret.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

Håndildslukkere
4.18.3 Ved salgs-, forbrugs- og depot-

tankanlæg skal der anbringes mindst 1 
egnet håndildslukker i sikker afstand 
fra udleveringsstanderen, f.eks. ved 
nødafbryderen. Håndildslukkeren skal 
være let tilgængelig.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.18.4 Håndildslukkere skal være i 
overensstemmelse med
bestemmelserne om indretning af 
trykbærende udstyr.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.18.5 Håndildslukkere skal opfylde kravene i 
EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog 
således at:
a) CO2-slukkere mindst skal være af 

type 70 B.
b) Pulverslukkere mindst skal være af 

type 183 B.
c) Trykvandslukkere mindst skal være af
type 21 A.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

4.18.6 Håndildslukkere, der lovligt er taget i 
brug samt opfylder kravene i DS 2120
eller en tilsvarende anerkendt standard 
med hensyn til slukningsevne, kan
fortsat anvendes, dog således at
a) CO2- og pulverslukkere skal være af 

en størrelse på mindst 6 kg.
b) CO2-slukkere mindst skal være af 

type 55 B.
c) Pulverslukkere mindst skal være af 

type 89 B.
Trykvandslukkere skal være på mindst 10 
liter.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)
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4.19 Brandtekniske installationer Ikke relevant.

Der er ikke krav om brandtekniske 
installationer i containerne.

4.20 Ordensregler

Ordensregler

4.20.1 Parkering af motorkøretøjer, herunder 
trucks, uden for driftstiden samt
opladning af motorkøretøjer må kun 
ske på steder, der af
kommunalbestyrelsen er godkendt til 
dette formål. Garagering må ikke ske i 
lagerafsnit med brandfarlige væsker.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er ingen parkering eller opladning 
af motorkøretøjer ved lagerafsnittet.

4.20.2 Ejeren, brugeren eller en af disse
udpeget driftsansvarlig person skal sørge 
for, at der udarbejdes en brand- og 
evakueringsinstruks for lagerafsnit med 
væsker af klasse I, II og III.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Virksomheden, er ISO 14001 godkendt, 
og har i den forbindelse udarbejdet 
brand- og evakueringsinstruks.
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4.20.3 Ejeren, brugeren eller en af disse 
udpeget driftsansvarlig person skal 
sørge for, at personalet, ekstern 
arbejdskraft og gæster, bortset fra
personer, der ledsages af personalet, er 
instrueret om procedurer i forbindelse 
med brand og evakuering, jf. punkt 
4.20.2, herunder lukning af branddøre
og placering af flugtveje.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Virksomhedens driftsledere 
informerer alle   eksterne arbejdere 
om virksomhedens 
sikkerhedsprocedure.

4.20.4 Ejeren, brugeren eller en af disse 
udpeget driftsansvarlig person skal 
sørge for, at personalet er instrueret 
om:

a) de brandfarlige væskers egenskaber 
med hensyn til brand- og
eksplosionsfare.

b) om lagerafsnittets indretning og 
sikkerhedsfunktioner og

c) placering og brug af 
brandslukningsmateriellet.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Alle virksomhedens medarbejdere 
kender virksom- hedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse, som skal efterleves.

Der er opsat sikkerhedsregler for 
færden på virksomhedsanlægget.

Der er opsat tavle med
beredskabsplaner for person- skade, 
brand, evakuering og miljøuheld. Der 
gennemføres
beredskabsøvelser for alle ansatte 
med fast interval.

4.20.5 Tankanlæg skal vedligeholdes og
inspiceres således, at oplagring af den 
væske, som de er beregnet til, sker på 
betryggende måde. I det omfang 
tankanlægget er konstrueret i henhold 
til anerkendte standarder, og der heri er 
opstillet krav til vedligeholdelse og
inspektion, skal anlægget som
minimum vedligeholdes og inspiceres i 
henhold til standarderne.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Tankanlægget vedligeholdes og 
inspiceres iht. standarderne.

4.20.6 Læsse- og losseslanger skal
vedligeholdes og inspiceres således, at 
håndtering af den væske, som de er
beregnet til, sker på betryggende måde.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt)

4.20.7 Anlægget skal holdes rent og ryddeligt. Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Pladsmand sørger for, at alle forhold 
efterses på
virksomhedens område,
herunder at der holdes rent og 
ryddeligt.

4.20.8 Eventuelle benzin- og olieudskillere skal
jævnligt efterses, tømmes efter behov 
og om fornødent renses.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 



er opfyldt)

4.20.9 Når anlægget ikke er under konstant 
opsyn, skal overjordiske påfyldnings- og
pejlerør være aflåst.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Containerne er altid aflåst. Nøgle findes 
i nøgleboks ved lågen

4.20.10 Spildbakker og bassiner skal holdes fri 
for vand. Spildbakker skal endvidere
renses og tømmes for spildt væske 
efter behov.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Pladsmand sørger for, 
at der holdes rent og ryddeligt. Samt 
spildbakker tømmes behov 

Skiltning

4.20.11 Der skal opsættes tydelige og holdbare 
skilte med forbud mod rygning og brug 
af åben ild på følgende steder:

a) I selve lagerafsnittet samt udvendigt 
på alle døre og porte hertil. Hvis skiltet 
ikke er direkte synligt på porten og 
døren, fordi disse holdes åbent, skal 
skiltet sættes på væggen umiddelbart 
ved porten og døren.

b) Ved lagerafsnit med brandfarlige 
væsker i det fri.

Skiltningen skal udføres i
overensstemmelse med punkt 1.3.3.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Sikkerhedsskilte er opsat indvendigt og 
udvendigt på begge containerdøre og på 
væggen på bygning X ved adgangsdør i 
overensstemmelse med 
bestemmelserne.

4.20.12 –
4.20.15

Åbninger i brandadskillende vægge Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, 
som gør at forholdet ikke er 
relevant)

Flugt- og indtrængningsveje

4.20.16 Flugt- og indtrængningsveje (herunder
friarealer) skal være frie og ryddelige i 
hele deres bredde.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse.

Pladsmand sørger for, 
at der holdes rent og ryddeligt og der 
ikke sker opstilling af diverse foran 
flugtvejsdøre m.v. 
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4.20.17 Områder i det fri foran flugt- og 
indtrængningsveje, herunder
tilkørselsveje og brandredningsarealer 
skal være frie og ryddelige i hele deres 
bredde, herunder være ryddet for sne 
og is.

Er opfyldt. 
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse.

Anlægget er ikke placeret foran 
bygningens flugtveje. Der er 
udgang/flugtvej fra bygningen på hver 
side af anlægget.

Pladsmand sørger for, 
at der ryddes for sne og is 

4.20.18 Maskinopstilling m.v. og oplagring skal 
ske på en sådan måde, at der altid er 
uhindret adgang til flugtveje, herunder
udgange, der ikke benyttes i den daglige 
drift.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse.

4.20.19 Udgange skal i flugtretningen let kunne 
passeres uden brug af nøgle eller
særligt værktøj.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold som 
bygges, som gør at forholdet er opfyldt)

Brandslukningsmateriel

4.20.20 Håndildslukkere skal tilses og 
vedligeholdes således, at de er
funktionsdygtige. Tilsynet skal foretages 
af en sagkyndig person, der har den 
faglige indsigt i forhold til opgaven,
herunder fornødent kendskab til
håndildslukkerens opbygning, 
funktion og virkemåde. 

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 
gang om året, og skal være mærket 
med en tilsynsetikette, der er påsat af 
den, som har foretaget tilsynet. År og 
måned for det sidste tilsyn skal fremgå 
af etiketten. Eventuelle mangler ved
brandslukningsmateriel skal 
omgående afhjælpes.

Er opfyldt.
(Her beskrives de aktuelle forhold 
som bygges, som gør at forholdet 
er opfyldt f.eks.:
Der er indgået en kontrakt med FALCK 
som står for service af håndildslukker  

4.20.21 –
4.20.25

Brandtekniske installationer Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.20.26 Attester Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)
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4.20.27 –
4.20.31

Særlige ordensregler for lagerafsnit
med mere end 800 oplagsenheder

Ikke relevant.

(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

Særlige ordensregler for påfyldning af
tankanlæg fra tankkøretøjer

4.20.32 Tankkøretøjets udløbsstudse skal under
påfyldning være placeret inden for 
påfyldningspladsens kontur.

Er opfyldt.
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse. Se bilag X

4.20.33 Tankes fyldningsgrad skal kontrolleres 
manuelt eller ved automatisk
overfyldningssikring med henblik på 
forebyggelse mod overfyldning.

Er opfyldt.
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse. Se bilag X

4.20.34 Efter pejling af en tank skal pejlestudse
lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig 
være åbne under påfyldning af en tank.

Er opfyldt.
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse. Se bilag X

4.20.35 Chaufføren eller en medarbejder på 
virksomheden med tankanlægget skal 
blive ved tankkøretøjet under hele 
påfyldningen og påse, at
uvedkommende ikke færdes på
påfyldningspladsen ved tankning, samt 
tilse, at der ikke foregår aktiviteter i det 
zoneklassificerede område omkring
udluftningsrørene, som kan frembyde
farlige tændkilder.

Er opfyldt.
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse. Se bilag X

4.20.36 Hvis uvedkommende kørsel på 
påfyldningspladsen er mulig, skal
chaufføren sikre, at slangerne til studse 
er tydeligt markeret med henblik på at 
forebygge påkørsel.

Er opfyldt.
Er indarbejdet i virksomhedens 
sikkerhedsprocedure /ISO 14001 
godkendelse.

4.20.37 – 
4.20.40

Særlige ordensregler for læsning af
tankkøretøjer fra andre tankanlæg end 
depottankanlæg

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.20.41 – 
4.20.43

Særlige ordensregler for salgs- og
forbrugstankanlæg

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

4.20.44 –
4.20.50

Særlige ordensregler for
depottankanlæg

Ikke relevant.
(Her beskrives de aktuelle forhold, som 
gør at forholdet ikke er relevant)

Kilde: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1639


